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CARROZZERIA FIAT 600 ABARTH IN ABS

EH1031 - Faro anteriore con viti autof. TCc 2,2x9,5mm (2+2)+ Porta stemma con vite autof. TCc 2,2x4,5mm (1+1)
EH1142 - Specchietto, Maniglie, Boccole con viti autofilettanti TCc 2,2x9,5mm (1+3)

EH1354 - Clips carrozzeria (4)

EH1370 - Decals anteriori/posteriori carrozzeria Fiat 600 ABARTH

EH1382 - Decals laterali e superiori carrozzeria Fiat 600 ABARTH (2+1)

EH1396 - Carrozzeria FIAT 600 ABARTH con viti autofilettanti TCc 2,2x6,5mm e TCc 2,2x13mm per cofano (6+36+2)

EH1127 - Ricambio vite autofilettante TCc 2,2x13mm

EH1160 - Ricambio vite autofilettante TCc 2,2x4,5mm

EH1161 - Ricambio vite autofilettante TCc 2,2x9,5mm

EH1187 - Ricambio vite autofilettante TCc 2,2x6,5mm

EH1360 - Ricambio musetto carrozzeria FIAT 600 ABARTH

EH1375 - Ricambio muso principale carrozzeria FIAT 600 ABARTH
EH1376 - Ricambio corpo laterale SX/DX carrozzeria FIAT 600 ABARTH
EH1379 - Ricambio cofano posteriore carrozzeria FIAT 600 ABARTH
EH1380 - Ricambio corpo principale carrozzeria FIAT 600 ABARTH
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DECALS 2

DECALS 1

1. Stemma anteriore Abarth

2. Presa d'aria anteriore

3. Faro posteriore (2)

4. Chiusura cofano anteriore (2)
5. Maniglia (2)

6. Baffo anteriore (2)

7. Freccia laterale anteriore

: 8. Tergicristallo anteriore
9. Freccia anteriore (2)
1. Scacchiera superiore (4)

DECALS 1

DECALS 2

DECALS 3 DECALS 4

6 8
53 O A 7

2 4| DECALS3

1. Vetro anteriore destro

2. Striscia laterale “Abarth” sinistra
3. Vetro posteriore destro

4. Vetro posteriore sinistro

5. Stemma piccolo Abarth

6. Luce targa posteriore

7. Pericolo

8. Tappo benzina

DECALS 4

1. Vetro anteriore sinistro

2. Vetro anteriore

3. Vetro posteriore

4. Striscia laterale “Abarth” destra
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STEP 1 - Posizionare il STEP 2 -Fissare il muso al STEP 3 - Posizionare i fari STEP 4 - Uttimare il
muso anteriore sotto il corpo corpo con le apposite viti anteriori e fissarli dall'interno montaggio del muso con lo
principale con le apposite viti stemma centrale
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STEP 5 - Posizionare il faro STEP 6 - Fissare con le STEP 7 - Posizionare ilcorpo  STEP 8 - Avvitare le viti di
posteriore nell'apposita sede apposite viti i fari posteriori, laterale infilandolo sotto il fissaggio seguendo l'ordine
rimuovendolo dal corpo senza eccedere nel serraggio corpo principale indicato (magnetizzare il cacciavite)

STEP 9 - Terminare il STEP 10 - Montare il corpo STEP 11 - Posizionare il STEP 12 - Terminare il
montaggio delle viti secondo laterale relativo al lato destro paraurti anteriore e fissarlo con montaggio del paraurti con tutte
I'ordine indicato le apposite viti le viti fornite in dotazione

STEP 13- Posizionare il STEP 14 - Per fissare le viti STEP 15- Ultimare il STEP 16 - Posizionare lo
cofano posteriore fissandolo superiori del cofano creare i montaggio del cofano posteriore specchietto fissandolo al corpo
con le viti inferiori fori con I'aiuto di un trapano con la vite e la boccola

STEP 17 - Posizionare le STEP 18 - Posizionare la STEP 19 - Posizionare la decal STEP 20 - Uttimare il
maniglie fissandole al corpo decal da un punto iniziale e successiva prendendo riferimento montaggio delle decals della
con le viti e le boccole poi sfilare la pellicola protettiva da quello gia installata scacchiera superiore
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STEP 21 - Posizionare la STEP 22 - Con I'utilizzo di STEP 23 - striscia rossa STEP 24 - Striscia rossa
striscia laterale da un punto un phon scaldare la decal per "ABARTH" lato sinistro "ABARTH" lato destro
iniziale e poi sfilare la pellicola farla aderire sulle viti di fissaggio

STEP 25 - Posizionare il vetro STEP 26 - Posizionare il vetro STEP 27 - Posizionare le STEP 28 - Posizionare le
anteriore da un punto iniziale e posteriore da un punto iniziale e decals dei vetri laterali relative decals dei vetri laterali relative
poi sfilare la pellicola protettiva poi sfilare la pellicola protettiva al lato destro al lato sinistro

Posizionare le restanti
decals come illustrato
nelle seguenti foto

CARROZZERIA
ASSEMBLATA




